Приложение № 6
к конкурсной документации
Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

1. Задание подготовлено на основании Постановления администрации муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области от 12.08.2020 года № 393-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области» и на основании данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды.
2. Концессионер обязан выполнить задачи, мероприятия в соответствии с Таблицей 1 настоящего пункта.

Таблица 1. Задачи развития систем водоснабжения и водоотведения (перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения) с указанием предельного размера расходов на реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.
	№
	Описание задачи (работ)
	Срок выполнения мероприятия  и предельный размер расходов концессионера на выполнение работ по реконструкции объекта Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), без учета НДС, руб.
(по данным Концедента)
	Цели, которые достигаются при выполнении задания (результат)
	Основные мероприятия по модернизации

(указывается из конкурсного предложения Концессионера)
	Предельный размер расходов концессионера на выполнение работ по реконструкции объекта Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), без учета НДС, руб.

(указывается из конкурсного предложения Концессионера)

	I.
	По объектам водоснабжения:
	
	
	
	

	1.
	в п. Домбаровский
	
	
	
	

	
	Раздел 5. Модернизация технологического оборудования и инженерных сетей насосной станции II подъема  (ЛСР № 1)
	2022г.
3 730 606 руб.
	Доведение качества воды, подаваемой в сеть в соответствии с СанПИНом
	
	

	
	Раздел 8. Модернизация  насосной станции повышающей  м/к ДОС (ЛСР №1)
	2022г.
62 765 руб.
	Снижение  потерь воды при добыче, транспортировке воды, количества аварий 
	
	

	
	Раздел 9. Модернизация водопроводной сети (ЛСР № 1)
	2022г.
 837 386 руб.
	Доведение качества воды, подаваемой в сеть в соответствии с СанПИНом
	
	

	
	Итого по 2022 году
	4 630 757
	
	
	

	
	Раздел 4. Реконструкция  здания насосная станция II подъема (ЛСР № 1)
	2023г.
939 690 руб.
	Снижение  потерь воды при добыче, транспортировке воды, количества аварий 
	
	

	1.1.
	Раздел 1. Модернизация насосной станции I подъема (ЛСР № 1) 
	2023г.  
181 755 руб.
	Снижение  потерь воды при добыче, транспортировке воды, количества аварий 
	
	

	
	Раздел 9. Модернизация водопроводной сети (ЛСР № 1)
	2023г.
500 000  руб.
	Доведение качества воды, подаваемой в сеть в соответствии с СанПИНом
	
	

	1.2.
	Раздел 2. Модернизация оборудования водозаборных скважин №1 - № 7 (ЛСР № 1)
	2023г. 
643 075 руб.

	Доведение качества воды, подаваемой в сеть в соответствии с СанПИНом
	
	

	
	Итого по 2023 году
	2 264 520
	
	
	

	
	Раздел 9. Модернизация водопроводной  сети (ЛСР № 1)
	2024г.
500 000 руб.
	Доведение качества воды, подаваемой в сеть в соответствии с СанПИНом
	
	

	
	Раздел 3. Устройство ограждения и проездов на территории водозаборных скважин (ЛСР № 1)
	2024г.
2 118 693 руб.
	Выполнение санитарных правил, повышение антитеррористической защищенности объекта 
	
	

	
	Раздел 10 (ЛСР Устройство ограждение и освещение насосной станции 2 подъема) (ЛСР № 2)
	2024г.
 1 230 900 руб
	Выполнение санитарных правил, повышение антитеррористической защищенности объекта 
	
	

	2.1.
	Модернизация скважины  п. Прибрежный  (ЛСР № 4)
	2024г. 
58 504  руб.
	Снижение  потерь воды при добыче, транспортировке воды, количества аварий 
	
	

	3.1.
	Модернизация скважины в  с. Ушкатты (ЛСР №6)
	2024г. 
58 504 руб.
	Снижение  потерь воды при добыче, транспортировке воды, количества аварий 
	
	

	4.1.
	Модернизация  скважины в п. Караганда (ЛСР № 5)
	2024г. 
58 504  руб.
	Снижение  потерь воды при добыче, транспортировке воды, количества аварий 
	
	

	
	Итого по 2024 году
	4 025 105
	
	
	

	
	Всего по объектам водоснабжения
	10 920 382
	
	
	

	II.
	По объектам водоотведения в пос. Домбаровский:
	
	
	
	

	1.1.
	Раздел 6. Реконструкция здания канализационной насосной станции (ЛСР №1)
	2023 
510 191 руб.
	Снижение количества аварий на системе водоотведения
	
	

	1.2.
	Раздел 7. Модернизация оборудования канализационной насосной станции (ЛСР № 1)
	2023 
1 968 839 руб.
	Снижение количества аварий на системе водоотведения
	
	

	1.3.
	устройство ограждения и освещения территории КНС в п. Домбаровский (ЛСР №2)
	2024 
236 500 руб 
	Выполнение санитарных правил, повышение антитеррористической защищенности объекта 
	
	

	
	ИТОГО по объектам водоотведения
	2 751 530
	
	
	

	
	ВСЕГО 
	13 635 912  руб.
	
	
	


3. Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 1 (одного) года со дня окончательной приемки работ.
4. Гарантийный срок на установленное оборудование: не менее срока, установленного производителем.
5.	По завершении каждой работы, перечисленной в Таблице № 1 настоящего Приложения, Концессионер представляет Концеденту:
- акт приемки выполненных работ формы КС-2 (2 шт.);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 (2 шт.);
- паспорт, техническое руководство по эксплуатации  и иные документы на установленное оборудование.
Материалы и оборудование должно быть новыми, сертифицированы.

6. Концессионер обязан производить отпуск холодной воды и приём сточных вод  в соответствии с Таблицей 2 настоящего приложения:
Таблица 2. Объем  отпуска воды и объем  водоотведения (приема сточных вод)
	п. ФЗ № 115-ФЗ
	Перечень сведений
	Ед. изм.
	2021г. (предшествующий первому году действия концессионного соглашения)
	Значение показателя 
(срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года)

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	
	

	п.4 ч.1. ст.46
	Объем отпуска холодной воды  в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия Концессионного соглашения (минимальное допустимое плановое значение)
	тыс. м3/год
	221,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0
	240,0

	п.4 ч.1. ст.46
	Объем  водоотведения (приема сточных вод) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения на срок действия Концессионного соглашения (минимальное допустимое плановое значение)
	тыс. м3/год
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0





7. Минимальные значения плановых показателей деятельности концессионера, указаны в Таблице  3 настоящего приложения.
Таблица 3. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера.

	№ п/п
	Перечень сведений
	Ед. изм.
	Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах 

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	водоснабжение
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера  (водоснабжение)

	
	1) Показатели качества воды
	 
	 
 

	
	1.1)Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
	% в год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	1.2) Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	% в год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 

	
	2.1) Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	(ед./км) в год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3) Показатели энергетической эффективности 
	 
	 

	
	3.1) Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%  в год
	8,92
	8,92
	8,92
	8,92
	8,92
	8,92
	8,92
	8,92
	8,92
	8,92
	8,92

	
	3.2)Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВтч/м3 в год
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	
	3.3) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВтч/м3
	 -

	водоотведение
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера  (водоотведение)

	
	1) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	
	1.1) Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	(ед./км).
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2) Показатели качества очистки сточных вод

	
	2.1) Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	2.2) Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3) Показателями энергетической эффективности

	
	3.1) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	(кВт*ч/куб. м)

	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21





8. Концессионер обязан обеспечить необходимую мощность (нагрузку) водопроводных сетей, канализационных сетей в точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, точек отведения в соответствии с Таблицей 4 настоящего приложения.
Таблица 4. Необходимая мощность (нагрузка) водопроводных сетей и канализационных сетей.

	Наименование объекта
	[bookmark: _GoBack]№ точки согласно графическому изображению схемы водоснабжения и  водоотведения (Приложение № 1 к Заданию)
	Величины  необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, точках отведения
на 1 января года, предшествующего году заключения концессионного соглашения (2021г.)
	Единица измерения
	Необходимая мощность (нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, точках отведения
на 1 января каждого года срока действия концессионного соглашения

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Централизованная система холодного водоснабжения в пос. Домбаровский Оренбургской области
	Т. Центральный (ст. 1 подъема) Ушкаттинское водохранилище 
	25,2
	м3/час
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0

	
	Т. Прибор учета станция 2 подъема  
	24,1
	м3/час
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1

	
	Т. Станция 3 подъема (ДОСы)
	8,7
	м3/час
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	Централизованная система холодного водоснабжения в пос. Прибрежный Оренбургской области
	Т. Центральный колодец  разводящей сети  
	1,1
	м3/час
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Централизованная система холодного водоснабжения в с.Ушкатты Оренбургской области
	Т. Центральный колодец  разводящей сети  
	0,7
	м3/час
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Централизованная система холодного водоснабжения в п.Караганда Оренбургской области
	Т. Центральный колодец  разводящей сети  
	4,2
	м3/час
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Централизованная система ВОДООТВЕДЕНИЯ  в пос. Домбаровский Оренбургской области
	Т. Центральный приемный колодец здания КНС 
	10,3
	м3/час
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3



Приложение:
1. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области;
2. Локально-сметные расчеты № 1 - № 6.
9

